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Dotyczy udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2015 poz. 2164 z pézniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawg na: ,,Sukcesywne dostawy
artykufow biurowych dla Wydziatu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1° Nr
120/3/2016

Informujemy, ze wplynal wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia:

Whiosek:

kA

W zakresie zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia:

1. W art. 3 § 2. pkt. 2 SIWZ Zamawiajacy wskazal, ze wymagany termin (okres)
realizacji pojedynczej dostawy wynosi do 3 dni od momentu zlozenia zaméwienia.
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy ma na mysli do 3 dni roboczych do 3
kolejnych dni kalendarzowych?

W zakresie szczegélowego opisu przedmiotu zamdéwienia:

1. poz. 11- W zwigzku z aktualizacja przez producenta parametréw dotyczacych
grubosci i diugosci linii pisania prosimy o zmian¢ wymagan na: grubosc¢ linii pisania
0,25mm, przy zachowaniu wszystkich pozostalych parametréw,

2. poz. 25- Prosimy o zmiang Srednicy gumek na 57mm zachowujac wszystkie pozostate
parametry.

3. poz. 27- Czy liczba (50) w opisie w kol. 2 wskazuje, ze nalezy wyceni¢ opakowanie
zawierajace 50 holderéw?

4. poz. 87 i 88- Prosimy o dopuszczenie segregatoréw bez dociskacza przy zachowaniu
wszystkich pozostalych parametréw.

5. poz. 123- Prosimy o wykreslenie zapisu ,,zintegrowany metalowy rozszywacz” przy
zachowaniu wszystkich pozostalych parametréw.

6. poz. 124- Czy Zamawiajacy ma na my$li zszywki przeznaczone do zszywaczy z poz.
1237
Prosimy o zmiang zapiséw.
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7. poz. 125- Czy Zamawiajagcy ma na mysli zszywki przeznaczone do zszywaczy z poz.
1227
Prosimy o zmiang zapiséw.”

Odpowiadamy:
Ad.1

Zgodnie z trescig art. 3 § 2. ust. 2 SIWZ Zamawiajacy wymaga aby okres realizacji pojedynczej
dostawy byt nie dluzszy niz 3 dni od momentu zlozenia zamdwienia faksem, drogg elektroniczng lub
telefonicznie. Nalezy przez to rozumie¢ 3 nastgpujace kolejno po sobie dni.

Ad. I

Zamawiajacy zmienia:

Art. 3 § 1 ust 3 SIWZ, oraz Formularz Nr 6:
1. pozycja 11:

Byto:

DEUGOPIS z wymiennym wktadem zelowym i gumowym uchwytem, grubos¢ linia pisania 0.32mm (+/-
0,01), dfugosc¢ linii 1200 m. Wyposazony w mechanizm chowania wktadu oraz specjalne
zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. Nazwa producenta, typ oraz grubos¢ korcowki
fabrycznie naniesiona na klipie, dostepny w min. 4 kolorach

Jest:

DtUGOPIS z wymiennym wkfadem zelowym i gumowym uchwytem, grubos¢ linia pisania 0.25mm (+/-
0,01), dtugos¢ linii 1200 m. Wyposazony w mechanizm chowania wkfadu oraz specjalne
zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. Nazwa producenta, typ oraz grubosc¢ korcowki
fabrycznie naniesiona na klipie, dostepny w min. 4 kolorach

2. pozycja 25:
Byto:

GUMKA RECEPTURKA o srednicy 50mm; wykonane z materiafu o zwiekszonej domieszce kauczuku
(80%), wielokolorowe, wytrzymafe i elastyczne, rozciggliwosé w warunkach laboratoryjnych: 650-
700%, (50gram mix koloréw/opak)
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Jest:

GUMKA RECEPTURKA o srednicy 50 -57 mm; wykonane z materiafu o zwiekszonej domieszce
kauczuku (80%),  wielokolorowe,  wytrzymate i elastyczne,  rozciggliwos¢ w warunkach
laboratoryjnych: 650-700%, (50gram mix koloréw/opak)

3. pozycja 27:
Byto:

HOLDER BEZ TASMY (50) przezroczyste tworzywo typu plexi zapewnia trwalos¢ identyfikatoréw.
Doskonafe zabezpieczenie identyfikatora przed uszkodzeniem. Zastosowanie: wygodna kieszonka na
karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostepu wymiary wewnetrzne: 90x56 mm wymiary
zewnetrzne: 92x59 mm

Jest:

HOLDER BEZ TASMY (opakowanie 50 szt.) przezroczyste tworzywo typu plexi zapewnia trwatosc
identyfikatoréw. Doskonafe zabezpieczenie identyfikatora przed uszkodzeniem. Zastosowanie:
wygodna kieszonka na karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostepu wymiary wewnetrzne:
90x56 mm wymiary zewnetrzne: 92x59 mm

4a. pozycja 87:
Byto:

SEGREGATOR A4/40/4R z 4 ringowym mechanizmem i dociskaczem oraz dwustronng wymienng
etykietq na grzbiecie, wykonany z kartonu o grubosci min. 1,9mm oklejonego foliq polipropylenowaq.
Dostepny w min. 4 kolorach

Jest:

SEGREGATOR A4/40/4R z 4 ringowym mechanizmem i dociskaczem lub bez oraz dwustronng
wymiennq etykietq na grzbiecie, wykonany z kartonu o grubosci min. 1,9mm oklejonego folig
polipropylenowq. Dostepny w min. 4 kolorach

4b. pozycja 88:
Byto:

SEGREGATOR A4/40/2R z 2 ringowym mechanizmem | dociskaczem oraz dwustronng wymienngq
etykietq na grzbiecie, wykonany z kartonu o grubosci min. 1,9mm oklejonego folig polipropylenowq.
Dostepny w min. 4 kolorach
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Jest:

SEGREGATOR A4/40/2R z 2 ringowym mechanizmem i dociskaczem lub bez oraz dwustronng
wymienng etykietq na grzbiecie, wykonany z kartonu o grubosci min. 1,9mm oklejonego folig
polipropylenowq. Dostepny w min. 4 kolorach

5. pozycja 123:
Byto:

ZSZYWACZ zszywajqcy jednorazowo minimum 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, na zszywki 24/6 i
26/6, mozliwos¢ zszywania "na zewngtrz" oraz tapicerskiego, zintegrowany metalowy rozszywacz,
gfebokos¢ zszywania minimum 55mm., ergonomiczne wglebienie na kciuk utatwia zszywanie, nazwa
producenta trwale naniesiona na obudowie, certyfikat bezpieczeristwa GS ,dostepny w 3 kolorach

Jest:

ZSZYWA(Z zszywajgcy jednorazowo minimum 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, na zszywki 24/6 i
26/6, mozliwos¢ zszywania "na zewngtrz" oraz tapicerskiego, gtebokos¢ zszywania minimum 55mm.,
ergonomiczne wglebienie na kciuk utatwia zszywanie, nazwa producenta trwale naniesiona na
obudowie, certyfikat bezpieczeristwa GS ,dostepny w 3 kolorach

6. pozycja 124:
Byto:

ZSZYWKI stalowe cynkowane 24/6 wysokiej jakosci, zszywajgce min. 30 kartek papieru 80g/m2,
pochodzgce od tego samego producenta, co zszywacz oferowany w poz. 121. Opakowanie = 1.000
zszywek.

Jest:

ZSZYWKI stalowe cynkowane 24/6 wysokiej jakosci, zszywajgce min. 30 kartek papieru 80g/m2,
pochodzqce od tego samego producenta, co zszywacz oferowany w poz. 123. Opakowanie = 1.000
zszywek.

7. pozycja 125:
Byto:

ZSZYWKI stalowe cynkowane 10/5 wysokiej jakosci, zszywajgce min. 15 kartek papieru 80g/m2,
pochodzgce od tego samego producenta, co zszywacze oferowane w poz. 120. Opakowanie = 1.000
zszywek
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Jest:

ZSZYWKI stalowe cynkowane 10/5 wysokiej jakosci, zszywajgce min. 15 kartek papieru 80g/m2,
pochodzgce od tego samego producenta, co zszywacze oferowane w poz. 122. Opakowanie = 1.000
zszywek

DZIEKAN WYDZIALU CHEMII
UNIWERSYIFT WALSZAWSKIEGO

~Pawet J. Kulesza
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